Protection de la peau - avant le travail
) Matériaux de travail alternants
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Créme de protection de |la peau avec un principe d‘action dualiste
lors du travail avec des substances non clairement définis ainsi que
des substances solubles et insolubles a I‘eau.

« émulsion H/E blanche, sans huile minérale

légérement grasse * sans parabénes, sans silicone
< compatible ESD » pH neutre
* avec un agent filmogeéne et avec  « parfumée | sans parfum

des cires - conforme & 'HACCP (DUALIN®
* pénetre rapidement PURE)
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PROPRIETES DU PRODUIT

« émulsion H/E blanche, Iégérement
grasse

« compatible ESD

» avec un agent filmogéne et avec des
cires

* pénétre rapidement

* sans huile minérale

* sans parabénes, sans silicone

* pH neutre

« parfumée [ sans parfum

+ conforme a I'HACCP (DUALIN® PURE)

UTILISATION DANS LES ENVIRONNE-
MENTS ESD

DUALIN® est compatible ESD. Il a é&té démontré
que cette créme de protection n‘a pratique-
ment aucun effet sur la dissipation des charges
électrostatiques aux postes de travail ESD, car
elle ne forme pas de film protecteur isolant.
DUALIN® régule I'‘hydratation de la peau sans al-
térer la capacité du corps a dissiper les charges
électrostatiques (par exemple lors de I‘utilisation
de bracelets de mise a la terre). Le produit a fait
I‘'objet de tests indépendants.

Vers les téléchargements et vidéos:
www.pgp-hautschutz.de [fr-fr/
telechargements/application-des-produits

DESCRIPTION

DUALIN® protége la peau contre les matériaux de
travail solubles et insolubles a I'eau. Le principe
d‘action dualiste de DUALIN® permet I'utilisation
aux postes de travail avec des matériaux de travail
alternantes. La base est la stéarine douce pour

la peau qui, ensemble avec I’huile de graines de
tournesol (variété a haute teneur en acide oléique)
et le beurre de karité, forme un film hydrofuge
sur la peau. Les pigments de cire renforcent cette
couche protectrice et un agent filmogéne spécial
soutient I'efficacité contre les matériaux de travail
insolubles a I'eau. Les fonctions naturelles de la
peau ne sont pas affectées par le film protecteur.
DUALIN® est une créeme légérement grasse qui
pénétre la peau rapidement. En raison de sa
compatibilité excellente avec la peau, DUALIN®
est aussi appropriée pour une application dans le
visage. DUALIN® PURE (sans parfum) est conforme
a 'HACCP et peut étre utilisé en toute sécurité
pour I‘hygiéne personnelle dans les entreprises de
transformation alimentaire, en tenant compte du
mode d‘emploi.

APPLICATION

Avant le travail, appliquer DUALIN® soigneusement
et bien étalée sur la peau propre et séche. La quan-
tité du produit dépend de la surface d’application,
p. ex. une noisette suffit aux mains. Appliquer géné-
reusement, comme les petites quantités n’offrent
que de protection faible. Il faut tenir compte des
zones de peau particuliérement en danger, telles
que la zone entre les doigts et a proximité des
ongles. Aprés un temps de séchage court, le film
protecteur est efficace. Pour assurer la protection
cutanée, DUALIN® devrait étre appliquée plusieurs
fois. Surtout aprés le lavage ou une forte sollicita-
tion mécanique, DUALIN® doit étre appliquée de
nouveau. En général, le renouvellement du film
protecteur est recommandé toutes les 2 heures.

Une fiche d’expérimentation peut étre téléchargée.
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REMARQUE

’application des produits de protection cuta-
née ne dégage pas de I'application obligatoire
d’autres mesures de protection prescrites. Les
produits de protection cutanée n’offrent pas
de protection compléte contre les matériaux
de travail.

COMPATIBILITE AVEC LA PEAU

La compatibilité avec la peau de DUALIN®
était examinée et confirmée soigneusement.
Le résultat est une expertise dermatologique
et on peut nous demander a cette.

COMPATIBILITE AVEC LES VERNIS

L'Institut Fraunhofer IPA pour les techniques
de production et d*automatisation confirme
la compatibilité générale de DUALIN® avec les
vernis.

RESISTANCE AU DECOLLEMENT DU
CAOUTCHOUC

L'Institut allemand pour la technologie du caout-
chouc confirme dans un rapport d‘essai que
Physioderm DUALIN® n’a pas d‘influence sur la
résistance au décollement du caoutchouc.

QUALITE DU PRODUIT

La fabrication du produit se réalise aux con-
ditions de BPF (Bonnes Pratiques de Fabrica-
tion). Une analyse microbiologique est faite
régulierement pour examiner le nombre des
germes. Il est sous 100 germes per gramme.

PRESCRIPTIONS LEGALES

DUALIN® est assujettie au réglement (CE) No
1223/2009 relatif aux produits cosmétiques
mais pas au réglement CLP ni au réglement
REACH. Produits de la protection cutanée sont
reconnues comme un élément d’Equipement
de Protection Individuelle (EPI).

PREMIERS SECOURS

Quand DUALIN® pénétre dans les yeux par
erreur, rincer a grande eau toute de suite.
Quand une sensation de bralure est présente
aprés, consulter un oculiste a titre préventif.

ENVIRONNEMENT

Tous les tubes et bouteilles sont fabriqués de poly-
éthyléne et aprés étre vidés complétement, les
déchets peuvent étre éliminés comme des ordures
polyéthylénes. L'emballage vide devrait étre déposé
dans un conteneur de collecte pour les déchets re-
cyclables. Les emballages sont marqués de maniére
appropriée.

Le tube (sans bouchon) est composé d‘au moins

30 % de plastique recyclé. Les bouteilles pliables de
1 L (pompe et étiquette comprises) ont obtenu le
label Interzero «Made for Recycling». L'utilisation du
produit au bon dosage minimise l'‘impact sur I‘envi-
ronnement et permet d‘économiser de |‘argent.

STOCKAGE

DUALIN® est stockable dans des conteneurs en
emballage d’origine au moins durant 30 mois (a
partir de la date de fabrication) a température
ambiante. La conservabilité aprés I'ouverture pre-
miére (PAO, Period after Opening) est indiquée a
chaque fois sur I’'emballage.

EFFICACITE

L'efficacité de DUALIN® était confirmée par un
modéle répétitif d’irritation.

Pendant 5 jours, le produit de protection était
appliqué sur les avant-bras de 20 personnes (vo-
lume environ 2 mg [ cm?2) deux fois par jour avant
I'application de la substance nocive. A |a fin de la
période, le degré de rougeur (Chromamétrie) et la
perte insensible en eau (PIE ou TEWL) étaient com-
parés a une partie de la peau non-traitée. Les
agents nocifs utilisés étaient I‘huile de coupe
minérale 21 (Metall BG, Mainz) et le lubrifiant
réfrigérant soluble dans I'eau 23 (Metall BG,
Mainz).

Résultat: Le produit de protection DUALIN®
montre une trés bonne efficacité contre les
agents nocifs modeéles insolubles et solubles dans
I’eau (huile de coupe et lubrifiant réfrigérant).
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ILLUSTRATIONS SUR L‘EFFICACITE

* p<0,5 * p<0,5

3,5

Image 1: Mesure de la perte
insensible en eau (PIE ou
TEWL) comme un marqueur
d’un endommagement de

la barriére de la peau (n=20).
La perte insensible en eau
(PIE ou TEWL) est significa-
tivement réduite en utilisant
05 | DUALIN® contre les agents
nocifs modéles.

Schneiddl mit dualin® Schneiddl unbehandelt KSS mit dualin® KS5 unbehandelt

*p<0,5 * p<0,5

Image 2: Mesure du degré
de la rougeur (n=20). La
rougeur de la peau est sig-
nificativement réduite en
utilisant DUALIN® contre
les agents nocifs modéles

0s T huile de coupe et lubrifiant
. réfrigérant.
] Schneiddl mit dualin® ‘ Schneiddl unbehandelt KSS mit|dualin® KSS unbehandelt ‘

-0,5
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ESSAI D‘EFFICACITE: COMPATIBI-
LITE ESD

Afin de mesurer |a résistance de contact entre
le bracelet ESD et la peau, le montage d‘essai
suivant a été utilisé: deux bracelets ESD sont
portés sur le bras a une distance fixe I‘'un de
I'autre et la résistance est mesurée a I‘aide
d‘une source de courant et de tension de pré-
cision. Dans un premier temps, les mesures
ont été effectuées sur peau «séche», sans
application de créme. Dix mesures ont été
réalisées. Ensuite, la créme a été appliquée
sur la peau, les bracelets ESD ont été reposi-
tionnés aux mémes endroits et |a résistance a
de nouveau été mesurée dix fois.

Résultat:

A I'état «sec», la résistance du systéme brace-
let—-peau-bracelet est comprise entre 0,5

et 0,9 MQ. Apres application de la créme
DUALIN®, |a résistance diminue et reste faible,
méme aprés une heure. Les essais ont été
réalisés de maniére indépendante.
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SYSTEMES DE DOSAGE APPROPRIES EXIGENCES HALAL ET KASHER

Nous recommandons: A notre connaissance, les ingrédients de DUALIN®
sont conformes aux exigences halal et casher.

Réf. 14393001
VARIOMAT PRO STANDARD INGREDIENTS

Distributeur en plastique pour  AqUA, C12-15 ALKYL BENZOATE, ISOPROPYL
bouteilles pliables de 1 et 2L pa| \TATE, ZINC STEARATE, MYRISTYL MYRISTATE,
disponible aussi en noir CETEARYL ALCOHOL, CETEARYL GLUCOSIDE,
C12-18 ACID TRIGLYCERIDE, SHOREA
STENOPTERA SEED BUTTER, CERA ALBA, METHYL
HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL,
CHONDRUS CRISPUS POWDER, HELIANTHUS
ANNUUS HYBRID OIL, STEARIC ACID, PALMITIC
ACID, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CITRIC
ACID, SODIUM BENZOATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
TOCOPHERYL ACETATE, (PARFUM).

D‘autres distributeurs compatibles
peuvent étre trouvés sur:

https:/ [www.pgp-hautschutz.de [fr-fr | nos-marques/
toutes-les-marques [ systemes-de-distribution

parfumée D @

tube de 100 ml bouteille pliable de 1 L bouteille Neptune de 1 L
Réf. 14023001 Réf. 14023002 Réf. 14023003
< 12 piéces < 6 piéces < 6 piéces

sans parfum D D
tube de 100 ml bouteille pliable de 1 L bouteille Neptune de 1 L
Réf. 14024001 Réf. 14024002 Réf. 14024004
€ 12 piéces < 6 piéces < 6 piéces

Nos indications et diverses recommandations correspondent a I’état actuel de nos expériences. Elles sont sans engagement. Elles ne correspondent pas & une garantie de
propriétés de nos produits et ne donnent naissance a aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications dans le cadre du progrés
technique et du développement de produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre responsabilité si le produit est adapté a I‘utilisation envisagée.
Version: 07 /2026
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