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\i“\f, Myxal Insect Protect
= Sicherheitsdatenblatt
APGP

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname . Myxal Insect Protect

UFI . K1KW-S2N6-K00D-YSPF
Produktart : Biozidprodukte

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Insektenschutzmittel (zum Auftragen auf die Haut)
Repellentien und Lockmittel

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant E-Mail sachkundige Person:
Peter Greven Physioderm GmbH sds@kft.de
Procter-&-Gamble-Str. 26

D- 53881 Euskirchen

Germany

T +49 02251 77617 - 0 - F +49 (02251) 77617 - 44

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Wien Tel.: +43-1-4 06 43 43

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemé&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 H226
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Flussigkeit und Dampf entziindbar. Verursacht schwere Augenreizung.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) . Achtung
Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundguellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
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Zusatzliche Satze

Kindergesicherter Verschluss
Tastbarer Gefahrenhinweis

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemall REACH Anhang Xl

spllen.
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P501 - Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fiir geféhrliche oder spezielle Abfélle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zuflhren.
Es sind zusétzlich die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung (EU) 528/2012 uber die
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten zu beachten.
Nicht anwendbar
: Anwendbar

Komponente

Ethanol (64-17-5)

Dieser Stoff/Gemisch erfllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang

XII.

Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang

XII.

2-Propanol (67-63-0)

Dieser Stoff/Gemisch erfllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang

XII.

Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang

XII.

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemalR REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Ethanol CAS-Nr.: 64-17-5 25-30 Flam. Lig. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT) EG-Nr.: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
EG Index-Nr.: 603-002-00-5
REACH-Nr.: 01-
2119457610-43-XXXX
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-carboxylat CAS-Nr.: 119515-38-7 20-25 Eye Irrit. 2, H319
(Wirkstoff (Biozid)) EG-Nr.: 423-210-8
2-Propanol CAS-Nr.: 67-63-0 1-3 Flam. Liq. 2, H225
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT) EG-Nr.: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
EG Index-Nr.: 603-117-00-0 STOT SE 3, H336

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name

Produktidentifikator

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)

Ethanol

CAS-Nr.: 64-17-5

EG-Nr.: 200-578-6

EG Index-Nr.: 603-002-00-5
REACH-Nr.: 01-
2119457610-43-XXXX

(50 < C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : In allen Zweifelsfallen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fuir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt . Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Maglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maflinahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen auslésen. Bei Unwohlisein
Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen . Kopfschmerzen. Schwindel. Ubelkeit.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Ubelkeit. Erbrechen. Durchfall.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loéschmittel

Geeignete Léschmittel . Fir Umgebungsbrénde geeignete Loschmittel verwenden. Wasserspriihstrahl.
Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel : Wasser im Vollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Flussigkeit und Dampf entzindbar.
Explosionsgefahr : Bildung explosionsfahiger Dampf-Luftgemische mdglich.
Geféahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbek@ampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéngiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.
Sonstige Angaben . Ldschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen. Entsorgung muss

gemalf den behordlichen Vorschriften erfolgen. Die der Hitze ausgesetzten Behalter mit
Wasserspriihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfélle geschultes Personal

Notfallmanahmen . Verunreinigten Bereich luften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkréfte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistung".

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Eindringen in Kanalisation und 6ffentliche Gewasser verhindern.
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6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren

Sonstige Angaben

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

: Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Mechanisch aufnehmen

(aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behdltern zur Entsorgung sammeln. Falls das
Produkt in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewéasser gelangt, sind die Behorden zu
benachrichtigen.

Entsorgung muss gemaR den behérdlichen Vorschriften erfolgen.

Hinweise zum sicheren Umgang. Siehe Abschnitt 7. Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Weitere Angaben siehe Abschnitt

13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten
Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

HygienemafRnahmen

Bei Gebrauch Bildung entziindbarer Dampf-Luftgemische mdglich.

Fir eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausriistung tragen.
Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Behalter und zu befiillende Anlage erden. Nur funkenfreies
Werkzeug verwenden. MalRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Im
Behélter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden. Explosionsgeschiitzte Ausriistung
verwenden. Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen
Lagerbedingungen
Waérme- oder Ziindquellen

Zusammenlagerungshinweise

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verflgbar

Behélter und zu befiillende Anlage erden.

: An einem gut belufteten Ort aufbewahren. Kihl halten. Behélter dicht verschlossen halten.
. Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten

fernhalten. Nicht rauchen. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schutzen.

: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten. Nicht lagern mit: Explosive

Stoffe, Selbstentziindliche Stoffe, Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe, Radioaktive
Stoffe.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Ethanol (64-17-5)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

Ethanol (Ethylalkohol)

MAK (OEL TWA)

1900 mg/m3

MAK (OEL TWA) [ppm]

1000 ppm

MAK (OEL STEL)

3800 mg/m3 (3x 60(Mow) min)

MAK (OEL STEL) [ppm]

2000 ppm (3x 60(Mow) min)

Rechtlicher Bezug

BGBI. Il Nr. 156/2021

2-Propanol (67-63-0)

Osterreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz

Lokale Bezeichnung

2-Propanol (Isopropanol; Isopropylalkohol)

MAK (OEL TWA)

500 mg/m3

MAK (OEL TWA) [ppm]

200 ppm

MAK (OEL STEL)

2000 mg/m3 (4x 30(Miw) min) (Kurzzeitwert fur Grof3guss gilt bis 31.12.2013)
2000 mg/m3 (4x 15(Miw) min)
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MAK (OEL STEL) [ppm]

800 ppm (4x 30(Miw) min) (Kurzzeitwert fur Gro3guss gilt bis 31.12.2013)
800 ppm (4x 15(Miw) min)

Rechtlicher Bezug

BGBI. Il Nr. 156/2021

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Ethanol (64-17-5)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

8238 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 380 mg/m3
DNEL/DMEL (Allgemeinbevdlkerung)

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 114 mg/m3
PNEC (Wasser)

PNEC aqua (Suf3wasser) 0,96 mg/l
PNEC aqua (Meerwasser) 0,79 mgl/l
PNEC aqua (intermittierend, Su3wasser) 2,75 mgl/l

PNEC (Sedimente)

PNEC Sediment (SuRwasser)

3,6 mg/kg Trockengewicht

PNEC Sediment (Meerwasser)

2,9 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden | 0,63 mg/kg Trockengewicht
PNEC (Oral)

PNEC oral (Sekundarvergiftung) | 380 mg/kg Nahrung

PNEC (STP)

PNEC Klaranlage | 580 mg/l

2-Propanol (67-63-0)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 1000 mg/m3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 888 mg/kg Korpergewicht/Tag
Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 500 mg/m3

DNEL/DMEL (Allgemeinbevélkerung)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 178 mg/m3

Akut - systemische Wirkung, oral

51 mg/kg Korpergewicht

Langfristige - systemische Wirkung, oral

26 mg/kg Korpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ

89 mg/m3

Langzeit - systemische Wirkung, dermal

319 mg/kg Kdrpergewicht/Tag

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausristung
8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Dicht schlieBende Schutzbrille tragen. ISO 16321-1

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kdrperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. EN 1ISO 13688. EN 13034
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Handschutz:

Bei wiederholtem oder langer anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen. ISO 374-1. Butylkautschuk. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist
nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitdétsmerkmalen abhéangig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Bitte
beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlassigkeit und Durchbruchzeit. Handschuhe missen nach jeder Verwendung und
bei Auftreten von Verschleil3spuren oder Perforation ersetzt werden

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen. Atemschutzgerat mit Filter. EN 14387. Filtertyp: A/P1-3. Einzelheiten zu
Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind der DGUV Regel 112-190 - Benutzung von Atemschutzgeraten zu
entnehmen. Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei Kurzzeittatigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchfiihrbaren Schritte zur
Gefahrdungsreduzierung an der Gefahrenquelle eingehalten wurden, z.B. durch Zurtickhaltung und/oder lokale Absaugung.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach Handhabung des Produkts immer die
Hande waschen. Die oben genannten Hinweise zur Schutzausriistung beziehen sich auf den gewerblichen Umgang mit gréBeren Mengen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Flussig

Farbe Farblose Flussigkeit.
Geruch Parfumiert.
Geruchsschwelle Nicht verfugbar
Schmelzpunkt Nicht anwendbar
Gefrierpunkt Nicht verfugbar
Siedepunkt 78 °C
Entzindbarkeit Nicht verfligbar

Explosive Eigenschaften
Brandfordernde Eigenschaften

Bildung explosionsfahiger Dampf-Luftgemische mdglich.

Nicht brandférdernd.

Untere Explosionsgrenze Nicht verfugbar
Obere Explosionsgrenze Nicht verfugbar
Flammpunkt 29,5°C
Zundtemperatur > 180 °C
Zersetzungstemperatur Nicht verfugbar
pH-Wert 8

Viskositat, kinematisch Nicht verfugbar
Loslichkeit : Wasserlgslich.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) Nicht verfugbar
Dampfdruck > 2300 Pa
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfugbar
Dichte : 0,975 g/cm?3 (20 °C)

Relative Dichte
Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngroéfRRen

Keine weiteren Informationen verfligbar

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. Flissigkeit und Dampf entziindbar.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heif3en Oberflachen vermeiden. Sonnenlicht, UV oder ionisierende Strahlung. Warme. Feuchtigkeit. Kein offenes Feuer, keine Funken.

Alle Zindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Oxidationsmittel. Starke Reduktionsmittel. Starke Sauren. Starke Basen.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)

Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

pH-Wert: 8
: Verursacht schwere Augenreizung.

pH-Wert: 8

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

2-Propanol (67-63-0)

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger
Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition
Aspirationsgefahr

11.2. Angaben iber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Ethanol (64-17-5)

Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau

84 % (20 d; Literaturdaten)

2-Propanol (67-63-0)

Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau

53 % (5 d ; Prifmethode EU C.5)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Ethanol (64-17-5)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

-0,35 (24 °C; pH 7,4; (OECD-Methode 107))

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation unwahrscheinlich.

2-Propanol (67-63-0)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

0,05 (25 °C)

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation unwahrscheinlich.

12.4. Mobilitat im Boden

Ethanol (64-17-5)

Oberflachenspannung

22,31 mN/m (20 °C)

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fuir organischen
Kohlenstoff (Log Koc)

=~ 0,2 (Handbuch und/oder wissenschaftliche Arbeiten)

Okologie - Boden

Schwache Adsorption.

2-Propanol (67-63-0)

Okologie - Boden

| Hohe Mobilitdtserwartung im Boden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Ethanol (64-17-5)

Dieser Stoff/Gemisch erfullt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang
Xill.
Dieser Stoff/Gemisch erfullt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang
Xill.

2-Propanol (67-63-0)

Dieser Stoff/Gemisch erfullt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang
Xill.
Dieser Stoff/Gemisch erfullt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang
Xill.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfigbar
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung
Zusétzliche Hinweise

. Entsorgung muss gemaf den behérdlichen Vorschriften erfolgen. Europaischer
Abfallkatalog. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Nicht zusammen

mit dem Hausmiill entsorgen.

. Recycling oder Entsorgung gemaf den gultigen gesetzlichen Bestimmungen.

: Im Behélter kdnnen sich entziindbare Dampfe bilden.
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Myxal Insect Protect
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

HP-Code : HP3 - ,entziindbar’:
— entziindbarer flissiger Abfall: flussiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder
Abfalle von Gasoél, Diesel und leichten Heizdlen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und <
75 °C;
— entziindbare pyrophore Flissigkeiten und fester Abfall: fester oder flissiger Abfall, der
selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Bertihrung mit Luft innerhalb von funf Minuten
zu entzlinden;
— entziindbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand
verursachen oder férdern kann;
— entzliindbarer gasformiger Abfall: gasférmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem
Standarddruck von 101,3 kPa entzundbar ist;
— mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Bertihrung mit Wasser geféhrliche Mengen
entziindbarer Gase abgibt;
— sonstiger entztindbarer Abfall: entziindbare Aerosole, entziindbarer
selbsterhitzungsfahiger Abfall, entziindbare organische Peroxide und entziindbarer
selbstzersetzlicher Abfall.
HP4 - reizend — Hautreizung und Augenschadigung': Abfall, der bei Applikation
Hautreizungen oder Augenschéadigungen verursachen kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR | IMDG | IATA | ADN | RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1170 | UN 1170 | UN 1170 | UN 1170 | UN 1170
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
ETHANOL, LOSUNG ETHANOL Ethanol solution ETHANOL, LOSUNG ETHANOL, LOSUNG
(ETHYLALKOHOL, (ETHYLALKOHOL) (ETHYLALKOHOL, (ETHYLALKOHOL,
LOSUNG) LOSUNG) LOSUNG)
Eintragung in das Beforderungspapier
UN 1170 ETHANOL, UN 1170 ETHANOL UN 1170 Ethanol solution, UN 1170 ETHANOL, UN 1170 ETHANOL,
LOSUNG (ETHYLALKOHOL), 3, llI 3,1 LOSUNG LOSUNG
(ETHYLALKOHOL, (ETHYLALKOHOL, (ETHYLALKOHOL,
LOSUNG), 3, IlI, (DIE) LOSUNG), 3, IlI LOSUNG), 3, IlI
14.3. Transportgefahrenklassen
3 3

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfiigbar

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) : F1
Sondervorschriften (ADR) : 144, 601
Begrenzte Mengen (ADR) : 5L
Freigestellte Mengen (ADR) : El1
Beforderungskategorie (ADR) : 3
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler- : 30
Zahl)
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Myxal Insect Protect
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Orangefarbene Tafeln : 3 0

1170

Tunnelbeschrankungscode (ADR) . DIE

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG) : 144,223
Begrenzte Mengen (IMDG) 5L
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1
EmS-Nr. (Brand) . F-E
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) . S-D
Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y344
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 10L
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) . 355
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 60L
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 220L
Sondervorschriften (IATA) . A3, A58, A180

Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : F1
Sondervorschriften (ADN) . 144,601
Begrenzte Mengen (ADN) 5L
Freigestellte Mengen (ADN)  El1
Beforderung zugelassen (ADN) T

Zusatzliche Anforderungen/Bemerkungen (ADN)

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : F1
Sonderbestimmung (RID) ;144,601
Begrenzte Mengen (RID) : 5L
Freigestellte Mengen (RID)  El1
Beforderungskategorie (RID) ;3
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 30

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und : Verordnung (EU) Nr. 528/2012 Uber das Inverkehrbringen und die Verwendung von

Verbotsverordnungen Biozidprodukten. Es sind zuséatzlich die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung (EU)
528/2012 uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten
zu beachten. Bei der Werbung fur Biozid-Produkte ist folgender Hinweis hinzuzuftigen:
,Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen
lesen.”.

REACH Anhang XVII (Beschréankungsliste)

EU-Beschréankungsliste (REACH-Anhang XVII)
Referenzcode Anwendbar auf

3(a) Myxal Insect Protect ; Ethanol ; 2-Propanol
3(b) Myxal Insect Protect ; Ethanol ; 2-Propanol
40. Ethanol ; 2-Propanol
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Myxal Insect Protect
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (1005/2009)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

Biozid-Verordnung (528/2012)

Enthalt Stoffe, die auf der Biozidprodukte-Liste (Verordnung EU 528/2012 Uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von
Biozidprodukten) gelistet sind

Produktart (Biozid) ;19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer Do

Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung)

Seveso lll Teil | (Gefahrenkategorien von geféhrlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen)
Untere Klasse Obere Klasse

P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN 5000 50000

Entziindbare Fliissigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und

P5b

Verordnung zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 (ber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen flr Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 uber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Keine weiteren Informationen verfligbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geéandertes Element Modifikation Anmerkungen

8.1 DNEL- und PNEC-Werte Geandert

9 Physikalische und chemische Eigenschaften | Geéandert

Abkurzungen und Akronyme:

ADN Européisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf BinnenwasserstraRen
ADR Européisches Ubereinkommen iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf der StraRe
ATE Schétzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
DMEL Abgeleitete Expositionsh6he mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionsh6he ohne Beeintrachtigung

EC50 Mittlere effektive Konzentration

IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport
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Myxal Insect Protect
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

LC50 Fur 50 % einer Prufpopulation todliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Guter

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

TLM Median Toleranzgrenze

vPVvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

Datenquellen

. Sicherheitsdatenblatter der Lieferanten. Angaben des Herstellers. Européische
Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/.

Datenblatt ausstellende Abteilung: : KFT Chemieservice GmbH

Ansprechpartner

Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim

Phone: +49 6155-8981-400

Fax: +49 6155 8981-500

SDS Service: +49 6155 8981-522
Dr. Julia Wack

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschédigung/Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 2 Entzundbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entzundbare Flussigkeiten, Kategorie 3

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen

1272/2008 [CLP]:

Verwendete Einstufung und Verfahren fir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG)

Flam. Lig. 3

H226 Auf der Basis von Priifdaten

Eye Irrit. 2

H319 Berechnungsmethoden

KFT SDS EU 00 - Version 23.1

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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